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Tärkeää huomioida

Käytettäessä tuotteitamme on lisäksi huomioitava kunkin maan omat turvallisuusmääräykset.

Tämän esitteen kuvituksessa on käytetty valokuvia, jotka on otettu työmaan senhetkisistä  
työvaiheista. Yksityiskohdat tuennoissa, kaiteissa, kulkuteissä jne. saattavat olla vielä kesken-
eräisiä. Urakoitsijan tulee ottaa tämä huomioon.

Kaikki järjestelmät eivät välttämättä ole saatavilla joka maassa. Osa kuvien rakenteista on 
keskeneräisiä, jotta niistä saisi paremman kuvan. Mahdolliset puuttuvat turvallisuusasennukset 
on oltava silti kohdillaan.

Turvallisuusnäkökohdat ja kuormitusolosuhteet on tarkoin otettava huomioon.  
Normaaliin työmenetelmään tehty muutos aiheuttaa aina uuden tarkastelun lujuus- ja vaka-
vuuslaskelmiin.

Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 
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SKYDECK Alumiininen holvimuottijärjestelmä
Kevyt ja kestävä holvimuottijärjestelmä nopeaan 
muottiasennukseen

Työskentely SKYDECK-järjestelmällä 
on nopeaa ja turvallista, sekä asen-
nusketjutus systemaattista. Järjestel-
män osien keveys, kompaktit mitat ja 
mallit helpottavat ergonomisia 
työskentelytapoja. 

SKYDECK on suunniteltu vakioratkaisuil-
la jopa 43 cm paksuille laatoille. 75 cm 
leveällä elementtijaolla voidaan toteuttaa 
jopa 109 cm paksut laatat. Hyvin mietitty 
pudotuspäiden suunnittelu mahdollistaa 
aikaisen purkuoperaation ja vähentää 
työmaalla vaadittavan kaluston määrää. 

SKYDECK:in avulla täyttöalueet jäävät 
minimiin. SKYDECK:lla on lisäksi vakuut-
tavan laaja valikoima turvallisuus- sekä 
logistiikkalisätarvikkeita. Lisäetuna on 
helppo muottikaluston vaakasiirto vähäi-
sen holvitukimäärän vuoksi.
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■■ Kevyt käsitellä
 Vaivaton työskentely ja lyhyt muoti-

tusaika keveiden osien myötä: ele-
mentit ja niskapalkit painavat vain 
15,5 kg/kpl

■■ Aikainen purku pudotuspäiden 
ansiosta

 Muotin purkaminen voidaan 
suorittaa jopa valua seuraavana päi-
vänä, riippuen laatan paksuudesta ja 
betonin lujuudesta

■■ Nopea työskentely
 Tehokkuus systemaattisen ja 

helpon asennuksen, sekä vähäisen 
holvitukimäärän vuoksi

■■ Helppo puhdistus
 Pulverimaalatut elementit, 

muoviset osat ja itsekuivuvat palk-
kien reunat pitävät puhdistustar-
peen pienenä

Pienempi holvitukien määrä lisää liikkumistilaa 
muotin alla. Tämä helpottaa erityisesti materiaalin 
siirtoja.
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Kevyt käsitellä
Ergonomiset alumiiniosat

Kevyet osat ja niiden käytännölliset 
mitat ovat etuja jokapäiväisissä 
muottitöissä.

Vain yksi henkilö pystyy siirtämään  
kaikkia SKYDECK-alumiiniholvimuot-
tijärjestelmän osia. Elementtien mitat 
ovat vain 150 cm x 75 cm, ja ne voidaan 
helposti kuljettaa työmaalle – myös 
oviaukoista. Elementtejä kannettaessa 
on välitön työalue aina näkyvissä, millä 
vältytään onnettomuuksilta. 

Osien keveys tekee huomattavan eron 
työsuoritukseen asennuksen ja purkami-
sen aikana. Työmaahenkilökunta ei väsy 
niin nopeasti, mikä lisää päivittäisen työn 
turvallisuutta. 

Tukipäiden nopea asennus

SKYDECK-pudotuspää ja -tukipää on  
varustettu itselukkiutuvalla salvalla. 
Molemmat voidaan kiinnittää todella no-
peasti ja turvallisesti – asennus onnistuu 
ilman työläitä pultti- tai kiilaliitoksia.

Irroitus tapahtuu vapauttamalla salpa 
ja ottamalla pudotus- tai tukipää irti. 
Holvitukien asentaminen voidaan näin 
suorittaa nopeasti ja tehokkaasti kaikille 
tuentakorkeuksille.

Niskapalkki SLT 225

Palkki vakiolohkoille
Pituus: 2,25 m
Paino: 15,5 kg

Holvikasetti SDP 150 x 75

SDP-kasetti vakiolohkoille 9 mm filmivanerilla
Mitat: 1,50 m x 0,75 m
Paino: 15,5 kg

Pudotuspää SFK

Kannattelee sekä niskapalkkeja että peitelistoja 
tai levytystä.
Itselukkiutuvalla salvalla
Pudotus 6 cm

Itselukkiutuva salpa: Pudotus-, tuki- ja kombipää on 
turvallisesti asennettu asettamalla ja lukitsemalla 
ne paikoilleen. Päät ovat yhteensopivia kaikkien 
vakioholvitukien kanssa, joiden reiän halkaisija on ø 
40 mm.

SKYDECK SSK-tukipää on vaihtoehto, jos aikaista 
purkua ei vaadita. Se tukee kasetteja, niska- ja 
reunapalkkeja sekä täyttöpuita.
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Järjestelmän osat ovat käsiteltä-
vissä vain yhden henkilön voimin 
niiden kevyen painon ja käytännöl-
listen mittojen ansiosta. Etuna on 
ergonomisempi työskentely sekä 
työmaahenkilökunnan vapaampi 
liikkuminen.
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Tehokkaat ja järkevät työvaiheet
Systemaattisilla asennusmenetelmillä ja  
osien vähäisellä määrällä

SKYDECK tarjoaa yksinkertaisen,  
systemaattisen asennustavan ja kor-
kean turvallisuustason. Toistuvat vai-
heet vauhdittavat työtä ja omaksumi-
nen on näin helppoa myös asennus- 
ryhmille, joilla ei ole kokemusta jär-
jestelmästä.

Vakiolohkojen muotittaminen on yksin-
kertaista: Kun SLT-niskapalkki on liitetty 
pudotus- tai tukipäähän, nostetaan tuki 
pystyyn. Muottien kiinnitys on varmistet-
tu automaattisesti niskapalkin korvakkeil-
la. SKYDECK-järjestelmä takaa turvalli-
sen työskentelyn asennuksen aikana.

SKYDECK-järjestelmä helpottaa  
nopeaa ja vaivatonta asennusta
■■ holvitukien paikkoja ei tarvitse etsiä
■■ niska- ja koolauspalkkien jakovälejä ei 
tarvitse mittailla
■■ holvimuotin kuormituskapasiteettia ei 
tarvitse laskea, kun se on mitoitettu 
109 cm holvin paksuuteen saakka

Niskapalkin sivukuva:
Niskapalkki liittyy tukevasti pudotus- tai tukipäähän 
eikä palkin kaatuminen ole mahdollista.

Niskapalkin korvake estää kasetin liukumisen tai 
putoamisen. Tämä takaa korkean turvallisuustason 
muottitoimintojen aikana.

Niskapalkin poikkileikkaus:
Muottien kiinnitys on varmistettu automaattisesti 
niskapalkin korvakkeilla. 
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SKYDECK-niskapalkin ansiosta tarvi-
taan vakiokäytössä vain 0,29  
holvitukea neliömetrin alueelle.

SKYDECK-järjestelmässä tarvitaan vain 
yksi holvituki 3,45 m² alueelle. Tämä 
säästää kalustomäärissä ja työajassa. 
Suuri tolppajako mahdollistaa muka-
vammat työskentelytilat. Muotin alla on 
lisäksi enemmän tilaa siirrellä ja varastoi-
da rakennusmateriaaleja. 

Normaali vakiolohko on 3,45 m². Niskapalkin 
SLT 225 ansiosta tarvitaan vain 0,29 holvitukea 
neliömetriä kohti.

PERI-henkilönostimella työskentely korkeampiin hol-
veihin on toteutettavissa mukavasti ja turvallisesti.

1,
50

 m

2,30 m

SKYDECK Prospekt_fin.indb   7 15.01.16   10:25



8

0,
41

Helppo purku pudotuspäiden ansiosta
Aikainen purku minimoi työmaalla vaaditun  
kaluston määrän

Pudotuspää mahdollistaa aikaisen 
purkamisen – näin muotit ja niskapal-
kit ovat käytettävissä seuraaviin  
betonointivaiheisiin. 

Riippuen laatan paksuudesta ja betonin 
lujuudesta voidaan muotin purkaminen 
suorittaa jopa valua seuraavana päivänä. 
Tämän tuloksena tarvitaan vähemmän 
muottikalustoa työmaalla, kun palkit ja 
muottikasetit vapautuvat seuraavaan 
valualueeseen. Pudotuspään toimin-
taperiaate mahdollistaa työskentelyn 
joustavammin: esimerkiksi aikainen 
purku huonolla säällä tai jos kapasitettia 
on varalla.

Purkaminen lyhyen ajan jälkeen tarkoit-
taa myös, että muottien purkaminen ja 
puhdistaminen on helpompaa, koska 
muotit irtoavat betonista vaivattomam-
min.

Purkaminen pudotuspäällä
Pudotuspään lukitus vapautetaan  
vasaran iskulla, jolloin koko muottika-
lusto putoaa 6 cm alaspäin. Holvikasetit 
ja niskapalkit voidaan tämän jälkeen 
irrottaa. 

Pudotuspäillä varustetut holvituet jäävät 
peitelistoineen paikoilleen. Reunalla 
ja täytekaistojen kohdalla olevat tuet 
voidaan purkaa. Noin 30 % holvituista 
voidaan käyttää seuraavaan vaiheeseen.

Muotti valuasennossa: Holvikasetit ja peitelistat 
muodostavat muottipinnan betonille.

Helppo ja yksinkertainen purku: muottia pudotetaan 
6 cm vain yhdellä vasaran iskulla.

Muotti pudotettuna: Peitelistat ja pudotuspäät jäävät 
tukemaan holvia, kun holvikasetit ja palkit puretaan.

Muotin 6 cm pudotuksen jälkeen poistetaan ensin 
keskimmäinen holvikasetti, jonka jälkeen viereiset 
muotit.

SKYDECK-perusrakenne pudotuspäillä.
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Pudotuspää

Järjestelmällä saavuttettava  
merkittävä hyöty:
Holvitukien säätöpituus pysyy samana 
riippumatta siitä, käytetäänkö pudotus-
päitä tai seinästä irti siirrettyjä tukipäitä.

Tukipään sijainti seinästä irti 

Purun jälkeen, vain holvituet pudotuspäillä ja peitelis-
tat jäävät paikoilleen. SKYDECK-kasetit ja -palkit ovat 
käytettävissä seuraavaan vaiheeseen.
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Yksityiskohtaiset ratkaisut nopeaan työskentelyyn
Kaikki pohjakuvat ovat helposti mukailtavissa

SKYDECK:illä saavutetaan suorat ja 
selkeät muottilinjat mikä yksinker-
taistaa reunasäätöjä. Aukot voidaan 
täyttää nopeasti - esimerkiksi muoti-
tus pilareiden ympärillä on helppo 
 toteuttaa.

SKYDECK tarjoaa käytännölliset ja  
nopeat ratkaisut projektikohtaisiin muo-
toihin. Sekä suorat että kaltevat täytöt 
holvin reunoilla, kuten myös pilarin 
 ympärysalueet, voidaan täyttää nopeasti.

Täyttöpalkkeja käytetään pitkittäin tai 
poikittain pilareiden  
ympärystäytöissä.
150 cm tai 75 cm pitkät täyttöpalkit voi-
daan asentaa muottialueella minne vain. 

Pilareita muotitettaessa käytössä on SKYDECK 
-täyttöpalkki SRT 150 tai SRT 75. Pilarin aukon maks. 
pituus, riippuen käytettävästä täyttöpalkista, on 138 
cm tai 63 cm. 

Kun käytetään täyttöpalkkeja sekä pitkittäin että poi-
kittain, poikittaispalkit täytyy asentaa ylösalaisin.
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Erilaiset versiot holvitukien päistä 
mahdollistavat SKYDECK-niskapalk-
kien sekä -kasettien suunnanmuutok-
set.

PERI on kehittänyt kaksi erilaista holvi-
tuen päätä niskapalkkien vaivattomaan 
suunnanmuutokseen. Suunnanmuutos 
voidaan toteuttaa sekä pudotus- että  
tukipäätä käyttäen.
Palkin suunnanmuutos luo merkittävää 
joustoa holvimuotin mukautumiseen mo-
nimutkaisempiin suunnitelmiin.

Pituus- ja leveystäytöt seinien edessä
Pituus- ja leveystäytöt toteutetaan järjes-
telmän osilla, jos mahdollista. Jäljelle 
jäävät pienet alueet suljetaan  
täyttölevyillä.

Vinokulmaiset täyttökaistat
Vinokulmaisille täyttökaistoille on  
olemassa eri mittaisia kolmiokehyksiä. 
Ne tuetaan niskapalkeilla, tuki- tai kombi-
päillä sekä päätytuilla, ja suljetaan seinää 
vasten muotittamalla.

Esimerkki poikittaisesta täytöstä Esimerkki pitkittäisestä täytöstä

Suunnanmuutokseen tarvittavat päät tukevat niska-
palkkia, joka on mahdollista kääntää 90º.

Täyttökaistan pituus L maks. 1,50 m
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Korkea työturvallisuustaso
Riskitöntä ja nopeaa työskentelyä joka tilanteessa

SKYDECK-työtaso takaa turvalliset 
työskentelyolosuhteet holvien  
reunoilla

SKYDECK-työtaso rakennuksen reunalla 
säästää telineiden käyttöä. Yksinker-
taisen asentamisen jälkeen, taso on 
välittömästi varmistettu kippaamista tai 
liikkumista vastaan. Sen sallittu kuormi-
tus on 150 kg/m².

Täyttöpalkki SLT 375 toimii tukena  
työtasolle – palkki on varmistettu ketjulla.

SKYDECK-työtaso tarjoaa turvalliset työskente-
lyolosuhteet holvien reunoilla. Taso on välittömästi 
asennuksen jälkeen varmistettu kippaamista tai 
liikkumista vastaan. 

Työtasoa voidaan käyttää pilarien ja reunojen 
rakentamisessa jo holvilaatan valua seuraavana 
päivänä. Tämä säästää materiaaleissa, työvoimassa 
sekä rakennusajassa.

SKYDECK-työtaso on  
GS-hyväksytty. Sitä 
asentavat henkilöt ovat 
turvallisessa asemassa, sillä 
taso asennetaan valmiina 
kaiteineen. 

Erillistä turvata-
soa ei tarvita

SKYDECK-työtaso

Niskapalkki SLT 
375

Ankkurointikor-
vake SAO

Ankkurointiketju ja 
ketjun kiristin M12
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75 cm tai 150 cm leveät päätykaiteet 
estävät putoamisen etupuolelta.

Kaideyksiköt voidaan helposti liittää  
minne vain niskapalkissa – ilman lisä-
kiinnitysvälineitä. Järkevästi toteutetun 
mekanismin vuoksi kaide kiinnittyy 
paikoilleen automaattisesti.

Kaidetolpan pidike ja kaidetolppa  
takaavat putoamissuojan. 

Kaidetolpan pidike SGH voidaan asen-
taa kasettien väliin. Kaidetolppa SGP:n 
ja suojavarusteiden avulla toteutetaan 
putoamissuoja avoimille betonointireu-
noille.

Kokonainen kaideyksikkö voidaan asentaa nopeasti 
ja turvallisesti yhdellä kädellä – lisäosia tai työkaluja 
ei tarvita.

Kaideyksiköt takaavat turvallisuuden SKYDECK:in 
etupuolella.

150 cm leveä kaideyksikkö käytössä. Sopivasti muotoillut kehikot kaideyksiköille tekevät 
kuljetuksesta ja varastoinnista helpon. Kehikot ovat 
varastoitavissa tilaa säästävästi.

Pohjakuva

Edestä päin

Kaidetolpan pidike SGH

Kaidetolppa SGP
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Käytännölliset lisätarvikkeet
Tehokas työmaalogistiikka

Kaikki työ rakennustyömaalla on  
tehokkaampaa ja helpompaa jos toi-
minnot ovat säännöllisiä ja materiaa-
lit nopeasti saatavilla.

SKYDECK-kasetit on kuljetettu ja  
varastoitu sopivilla kehikoilla turvallisesti 
tilaa säästäen. SKYDECK-varastokehi-
koita voidaan nostaa nosturilla tai siirtää 
pumppukärryillä. Kehikot ovat siirreltä-
vissä myös trukilla, kun trukin käyttö on 
mahdollista. Kaikki SKYDECK-kehikot 
ovat kuumasinkittyjä ja niitä voidaan 
pinota päällekkäin.

Isompaan SD-lavaan mahtuu 48 
kasettia, ja ne voidaan kuljettaa 
todella kompaktisti. Tämä vastaa 
54 m² aluetta.

SKYDECK-varastokehikkoon SD voidaan lastata 14 
kpl 150x75 holvikasettia. Pumppukärryä käytetään 
vaakasiirtoon.

Myös holvituille löytyy sopivat kehikot. Varastokehik-
koon RP 80x120 on lastattu 25 kpl MULTIPROP 
-holvitukia. 
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Erityisen vankka ja kestävä
Vähäinen puhdistustarve sekä korkea laatu

Korkea laatu PERI:n tuotteissa takaa 
osien kestävyyden ja pitkäikäisyyden. 
Kaikki prosessit tilauksesta toimituk-
seen käydään jatkuvan laadunvalvon-
nan alla. 

Laadunvalvonta aloitetaan PERI:llä valit-
semalla materiaalit tarkasti.  
Ammattitaitoinen henkilökunta valmistaa 
järjestelmien osat laadukkaasti uusimpia 
tuotantolaitteita käyttäen. PERI:llä on 
monien vuosien kokemus erityisesti 

alumiinin jalostuksesta sekä pulverimaa-
lauksesta. Kaikki tämä takaa erinomaiset 
tulokset sekä kestävät tuotteet, jotka 
toimivat hyvin työmaiden kovissa olo-
suhteissa.

SKYDECK-holvimuottijärjestelmä on 
suunniteltu kaikissa suhteissa mini-
moimaan puhdistustarpeet. Tämä 
säästää aikaa.

SKYDECK-holvikaseteilla ja niskapal-
keilla on itsekuivuvat reunat. Tämä pitää 
kasettien sivut puhtaina. Puhdistustyön 
tarve vähenee erityisesti, jos käytössä 
on aikainen purku pudotuspääjärjestel-
mää käyttäen.  

Niskapalkki sijaitsee suojassa SKYDECK 
-holvikasettien alla betonoinnin ajan. Lisäksi...

...niskapalkit on pulverimaalattu ja korvakkeet on tehty muovista. Tämä vähentää 
betonin kiinnittymistä ja minimoi puhdistustarpeet. Itsekuivuvien reunojen ansiosta 
kasetit pysyvät puhtaampina.

Niskapalkki on pulverimaalattu ja kor-
vakkeet ovat muovia. Tämä vähentää 
betonin kiinnittymistä.
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SKYDECK Holvikasettimuotti

16

 Tuotenro. Paino kg

061100  15,500 Niskapalkki SLT 225
Vakiopalkki.

2250

450375375450

82 266

12

24
0

300 300

061160  25,500 Niskapalkki SLT 375
Ulokeratkaisuihin.

3750

24
0

1042 1042

450 750 375 375 750 450

82 266

12

300 300

061000
061011
061020
061010
061013
061030

 15,500
 11,700
  9,780
  8,560
  6,350
  5,250

Holvikasetit SDP
Holvikasetti SDP 150 x 75
Holvikasetti SDP 150 x 50
Holvikasetti SDP 150 x 37,5
Holvikasetti SDP 75 x 75
Holvikasetti SDP 75 x 50
Holvikasetti SDP 75 x 37,5
Muottilevynä 9 mm filmivaneri.

 L B  
 1500 750  
 1500 500  
 1500 375  
 750 750  
 750 500  
 750 375  

L

B
99

21 12
0
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SKYDECK Holvikasettimuotti
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 Tuotenro Paino kg

061045
061046

  5,740
  2,720

Täyttöpalkit SRT-2
Täyttöpalkki SRT-2 150
Täyttöpalkki SRT-2 75
Pitkittäis- ja poikittaistäyttöihin sekä pilarien  
ympärille. Vaneripaksuudelle 21 mm. 

1500 / 750

49
1488 / 738

98

061026
061027
061024
061038

  1,690
  0,849
  0,561
  0,427

Peitelistat SAL
Peitelista SAL 150
Peitelista SAL 75
Peitelista SAL 50
Peitelista SAL 37,5
Muovinen lista 21 mm:n vaneripaksuudelle. 
Käytetään pudotuspään SFK kanssa. 

 L   
 1500   
 750   
 500   
 375   

53

L

78

22

061110   9,610 Niskapalkki SLT 150
Täyttöalueille.

1500

19
0

1120

12

80

190 190
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SKYDECK Holvikasettimuotti
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 Tuotenro Paino kg

061180   5,340 Kombipää SCK
Itselukkiutuvalla salvalla. Kannattelee kasetteja,  
niskapalkkeja, tukipalkkeja ja täyttöpuita.

305

25
0

25
9

16
1

50

061200   3,860 Tukipää SSK
Itselukkiutuvalla salvalla. Kannattelee kasetteja,  
niskapalkkeja, tukipalkkeja ja täyttöpuita.

16
1

50
26

0

25
0

061210   6,180 Pudotuspää SFK
Itselukkiutuvalla salvalla. Kannattelee sekä 
 niskapalkkeja että peitelistoja tai levytystä.  
Putoaa 60 mm. Vaneripaksuudelle 21 mm. 

40

25
8

250

39
0

54
9

60
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SKYDECK Holvikasettimuotti

19

 Tuotenro Paino kg

061051   5,250 Seinäkiinnike SWH-2
Holvimuotin ankkurointiin seinään. Kiinnitetään 
joka toiseen palkkiin tai kasettiin. 

202 100

14
90

11
02

061021
061022

  8,660
  5,350

Kulmakehykset SDR
Kulmakehys SDR 150 x 75
Kulmakehys SDR 75 x 75
Vinokulmaisiin täyttökaistoihin. Vaneripaksuudelle 
21 mm. 

061049
061036

  3,350
  5,020

Täyttöpuut SPH
Täyttöpuu SPH 150
Täyttöpuu SPH 225
Vaneripaksuudelle 21 mm. 

1500 / 2250

49

98
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SKYDECK Holvikasettimuotti
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 Tuotenro Paino kg

061052   2,590 Pöytäliitin STV
SKYDECK-pöytämuottien liittämiseen. Käytetään 
myös holvitukien kiinnittämiseen niskapalkin kes-
kelle, mihin tahansa kohtaan.

330

70

86

061280   0,780 Kasettilukko SPKK
Kiinnittää holvikasetin niskapalkkiin.

11
6

116 80

061290   0,133 Kasettiklemmari SPK
Kiinnittää holvikasetin niskapalkkiin.

12
1

50 33

061023   2,140 Päätytuki SSL
Käytetään siirryttäessä perustuennasta täyttökais-
toihin. Kiinnitetään pudotuspäähän SFK. 

16
010

2

86165

SKYDECK Prospekt_fin.indb   1 15.01.16   10:26



SKYDECK Holvikasettimuotti
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 Tuotenro Paino kg

061061 153,000 Työtaso SDB 225
Työ- ja turvateline. Telineen leveys 1,30 m. 39 mm 
paksulla tasolla ja taitettavalla kaiteella.

Tekniset tiedot
Sallittu kuormitus 150 kg/m².

2240

061060 108,000 Työtaso SDB 150
Työ- ja turvateline. Telineen leveys 1,30 m. 39 mm 
paksulla tasolla ja taitettavalla kaiteella.

Tekniset tiedot
Sallittu kuormitus 150 kg/m².

1490 1433

12
20

1288

10
06

061310   0,996 Ankkurointikorvake SAO
Ulokkeiden ankkurointiin.

Tekniset tiedot
Sallittu vetovoima 3,0 kN.

143

62

12
5

70

061300   2,240 Asennussauva SSH
Holvikasettien asentamiseen alapuolelta käsin. 
Pituussäätö 75 mm välein.

2325  -  3750
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SKYDECK Holvikasettimuotti

22

 Tuotenro Paino kg

061260   6,150 Kaidetolppa SGP
Käytetään kaidetolppana eri järjestelmissä.

12
0

14
38

17
68

6535

43
3

43
3

061250   4,760 Kaidetolpan pidike SGH, Alu
Kaiteiden asentamiseen SKYDECK:iin.

Tekniset tiedot
Maksimi kuormitusleveys 1,55 m.

1500

24
5 36

830
0

5

30
0

1640

061260   6,150
Lisätarvikkeet
Kaidetolppa SGP

061062 185,000 Työtaso SDB 300
Työ- ja turvateline. Telineen leveys 1,30 m. 39 mm 
paksulla tasolla ja taitettavalla kaiteella.

Tekniset tiedot
Sallittu kuormitus 150 kg/m².

2990
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SKYDECK Holvikasettimuotti

23

 Tuotenro Paino kg

123970   0,047 Muoviankkuri PERI M16/164
Osien väliaikaiseen asentamiseen betoniholveihin.

Huom
Asennetaan betoniin heti valun jälkeen.

18
9

15
5

34

23Ø

123973   0,240
Lisätarvikkeet
Pultti ISO 4017 M16 x 130-8.8, sink.

124777   0,210 Ankkuriruuvi PERI 14/20 x 130
Betonirakenteiden tilapäiseen korjaukseen ja  
viimeistelyyn. 

Huom
Kierre Ø 14 mm.
Katso tekniset tiedot!

130

SW 24
Ø14

028100   1,830 Tukilevy RS
RS-vinotukien asentamiseen. 

Sisältyy
1 kpl 018050 Liitintappi Ø 16 x 65/86, sink.
1 kpl 018060 Jousisokka 4/1, sink.

150 90 10
85

Ø21

Ø13

065074   0,450 Kiristin 3,0 kN, M12 Tekniset tiedot
Sallittu vetovoima 3,0 kN.

min 220     max 300

16

065073   1,370 Ankkurointiketju 3,0 kN, L = 2,5 m Tekniset tiedot
Sallittu vetovoima 3,0 kN. 

2500

15
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SKYDECK Holvikasettimuotti
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 Tuotenro. Paino kg

061500  76,700 Kasettikehikko SD 150 x 75, sink.
SKYDECK-kasettien varastointiin ja kuljettamiseen. 
Kehikkoon mahtuu 14 kpl 150x75 kasettia. 

Huom
Huomioi käyttöohjeet!
Tekniset tiedot
Sallittu kuormituskapasiteetti: 1,0 t.

17
20

19
73

1630 760

6401510

061530  82,400 Suurlava SD 150 x 225, sink.
SKYDECK-kasettien varastointiin ja kuljettamiseen. 
Lavalle mahtuu 48 kpl 150x75 kasettia. 

Toimitukseen sisältyy
5 kpl 100707 Kuormaliina 25 x 5750 mm.
Huom
Huomioi käyttöohjeet!
Tekniset tiedot
Sallittu kuormituskapasiteetti: 750 kg.

2310

15
50

25
0

21
10
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SKYDECK Holvikasettimuotti

25

 Tuotenro. Paino kg

035500  72,800 Pyöräteline Alu
Pyörillä liikuteltava työteline. Korkeuden säätö 
25 cm jaolla. Työtason maksimikorkeus 2,00 m.

Huom
Huomioi käyttöohjeet!
Tekniset tiedot
Sallittu kuormitus 100 kg/m².

1800 750

30
35

061520 403,000 Nostohaarukka SKYDECK SUG, sink.
SKYDECK-pöytämuottien siirtämiseen nosturilla.

Huom
Huomioi käyttöohjeet!
Tekniset tiedot
Sallittu kuormituskapasiteetti: 1,0 t.

32
40

14
29

28
00

3900 1224

061510 105,000 Pumppukärry 1800 mm
Kehikoiden ja häkkien siirtämiseen.

Huom
Huomioi käyttöohjeet!
Tekniset tiedot
Piikkien pituus 1800 mm, piikkien tukileveys 550 
mm, nostoalue 115 mm.
Sallittu kuormituskapasiteetti: 2,0 t.

.
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SKYDECK Holvikasettimuotti

26

 Tuotenro. Paino kg
102031 363,000 Pyöräteline ASW 465, kokonaisuus

Pyörillä liikuteltava työteline. Korkeuden säätö 
30 cm jaolla. Työtason maksimikorkeus 4,65 m. 
Teline toimitetaan pakattuna: Varastokehikkoon 
USP 104 (tuote nro 100678), joka sisältää 
 kuormaliinan 25 x 5750 (tuote nro 100707) sekä 
6 kpl telineputkea  

Toimitukseen sisältyy
1 kpl 102025 Taittoyksikkö 160/190 ASW
6 kpl 102035 Pystykehys 70/90 ASW
6 kpl 102034 Pystykehys 70/120 ASW
2 kpl 102026 Työtaso luukulla 190 ASW
1 kpl 102030 Varvaslautasarja 70/190 ASW
4 kpl 102027 Tuplakaide 190 ASW
3 kpl 102028 Vinoside 210 ASW
2 kpl 102029 Vaakaside 190 ASW
12 kpl 102807 Paino 10 kg ASW
2 kpl 103040 Pyöräkehys ASW
1 kpl 102587 Päätyelementti ASW, sink.
Huom
Huomioi käyttöohjeet!
Tekniset tiedot
Sallittu kuormitus 100 kg/m².

2360 1100

11
50

102030 102029

102028

102027

102026

102025

102035

102034

100678102807
102587

103040
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SKYDECK Holvikasettimuotti
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 Tuotenro Paino kg

126580 134,000 Kaidekehikko SD 150
SKYDECK-kaideyksiköiden SD 150 varastointiin ja 
kuljetukseen (10 kpl).

Huom
Huomioi käyttöohjeet!

17
88

10
0

1995 1030 15
00

2115 1150

126630 123,000 Kaidekehikko SD 75
SKYDECK-kaideyksiköiden SD 75 varastointiin ja 
kuljetukseen (10 kpl).

Huom
Huomioi käyttöohjeet!

1995 1030

10
0 10

38
2115

75
0

1150

118331
118323

 13,500
 18,000

Kaideyksiköt SD
Kaideyksikkö SD 75
Kaideyksikkö SD 150
Kaiteiden asentamiseen holvin reunaan 
SKYDECK:in kanssa. Asennetaan niskapalkkien 
päälle suorakulmaisesti.

750 / 1500 343

15
37

SKYDECK Prospekt_fin.indb   1 15.01.16   10:26



SKYDECK Holvikasettimuotti

28

 Tuotenro. Paino kg

127620   6,830 Siirtopudotuspää SDFK
Niskapalkin suorakulmaiseen suunnanmuutokseen 
Pudotuspää SFK:n kanssa.

33
4

145 355

118622   4,870 Siirtotukipää SDSK
Niskapalkin suorakulmaiseen suunnanmuutokseen 
tukipää SSK:n kanssa.

266

12
9

250
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1.0
PERI Suomi Ltd. Oy
Hakakalliontie 5
05460 Hyvinkää
Puh: 010 8370 700
Fax: 019 2664 666
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi 

2.0
Haukipudas
Pajasuora 10
90830 Haukipudas
Puh: 010 8370 771
Fax: 08 345 353

3.0
Lappeenranta
Valtakatu 51
53100 Lappeenranta
Puh: 010 8370 735

4.0
Tampere
Hakakalliontie 5
05460 Hyvinkää
Puh: 010 8370 700

PERI Suomessa
Toimipisteemme
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PERI Suomi Ltd Oy
Muotit  Telineet  Suunnittelu
Hakakalliontie 5
05460 Hyvinkää
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi 

Toimipisteet
■ Pääkonttori
■ Sivutoimistot

 2 Haukipudas

 1 Hyvinkää

Ivalo 

 Kokkola

 Vaasa

Helsinki 

 4 Tampere

 Rauma

Kuopio 

 Rovaniemi

 Turku

 Pori

 Kajaani

 3 Lappeenranta
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02
 PERI S.A.S.
 77109 Meaux Cedex
 peri.sas@peri.fr
 www.peri.fr

03
 PERI AG
 8472 Ohringen
 info@peri.ch
 www.peri.ch

04
 PERI S.A.U.
 28110 Algete - Madrid
 info@peri.es
 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.
 1840 Londerzeel
 info@peri.be
 www.peri.be

06
 PERI Holding B.V.
 5480 AH-Schijndel
 info@peri.nl
 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Elkridge, MD 21075
 info@peri-usa.com
 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 Jakarta 10210
 bpw@betonperkasa.com
 www.peri.com

09
 PERI S.p.A.
 20060 Basiano
 info@peri.it
 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.
 Tokyo 103-0015
 info@perijapan.jp
 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.
 Rugby, CV23 0AN
 info@peri.ltd.uk
 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi  
 ve Ticaret Ltd.
 Esenyurt / İstanbul 34510
 info@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft.
 1181 Budapest
 info@peri.hu
 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
 43300 Seri Kembangan, 
 Selangor Darul Ehsan
 info@perimalaysia.com
 www.perimalaysia.com

15
 PERI Asia Pte Ltd
 Singapore 387355
 pha@periasia.com
 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH
 3134 Nußdorf ob der Traisen
 office@peri.at
 www.peri.at

17
 PERI spol. S r.o.
 252 42 Jesenice u Prahy
 info@peri.cz
 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S
 2670 Greve
 peri@peri.dk
 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy
 05460 Hyvinkää
 info@perisuomi.fi
 www.perisuomi.fi

20
 PERI Norge AS
 3036 Drammen
 info@peri.no
 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.
 05-860 Płochocin
 info@peri.com.pl
 www.peri.com.pl

22
 PERIform Sverige AB
 30262 Halmstad
 peri@periform.se
 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.
 Seoul 06243
 info@perikorea.com
 www.perikorea.com

24
 Pericofragens Lda.
 2790-326 Queijas
 info@peri.pt
 www.peri.pt

25
 PERI S.A.
 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
 info@peri.com.ar
 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e
 Escoramentos Ltda.
 Vargem Grande Paulista – SP
 info@peribrasil.com.br
 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.
 Colina, Santiago de Chile
 perichile@peri.cl
 www.peri.cl

28
 PERI România SRL
 077015 Baloteşti
 info@peri.ro
 www.peri.ro

29
 PERI Agency
 2000 Maribor
 peri.slo@triera.net
 www.peri.com

30
 PERI spol. s. r.o.
 903 01 Senec
 info@peri.sk
 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.
 Glendenning NSW 2761
 info@periaus.com.au
 www.periaus.com.au

32
 PERI AS
 76406 Saku vald
 Harjumaa
 peri@peri.ee
 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Solely Owned Ltd. 
 194 00 Koropi
 info@perihellas.gr
 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA
 2118 Salaspils novads, Rigas rajons
 info@peri-latvija.lv
 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)
 Dubai U.A.E.
 perillc@perime.com
 www.perime.com

36
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Bolton, ON – L7E 1K1
 info@peri.ca
 www.peri.ca

01 Saksa
 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse 19
 89264 Weissenhorn
 info@peri.com
 www.peri.com

Ranska

Sveitsi

Espanja

Belgia/Luxemburg

Hollanti

USA

Indonesia

Italia

Japani

Iso-Britannia/Irlanti

Turkki

Unkari

Malesia

Singapore

Itävalta

Tšekki

Tanska

Suomi

Norja

Puola

Ruotsi

Korea

Portugali

Argentiina

Brasilia

Chile

Romania

Slovenia

Slovakia

Australia

Eesti

Kreikka

Latvia

Arabiemiraatit

Kanada

PERI ympäri maailmaa
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37
 PERI Lebanon Sarl
 90416 – Jdeideh
 lebanon@peri.de

38
 PERI UAB
 02300 Vilnius
 info@peri.lt
 www.peri.lt

39
 PERI S.A.U.
 Tanger
 info@peri.ma
 www.peri.ma

40
 PERI Formwork  
 Engineering Ltd.
 Rosh Ha‘ayin, 48104
 info@peri.co.il
 www.peri.co.il

41
 PERI Bulgaria EOOD
 1839 Sofia
 peri.bulgaria@peri.bg
 www.peri.bg

42
 Armar ehf.
 220 Hafnarfjörður
 armar@armar.is
 www.armar.is

43
 TOO PERI Kazakhstan
 050000 Almaty
 peri@peri.kz
 www.peri.kz

44
 OOO PERI
 142407, Noginsk District
 moscow@peri.ru
 www.peri.ru

45
 PERI (Pty) Ltd
 7600 Stellenbosch
 info@peri.co.za
 www.peri.co.za

46
 TOW PERI
 07400 Brovary
 peri@peri.ua
 www.peri.ua

47
 Egypt Branch Office 
 11341 Nasr City /Cairo 
 info@peri.com.eg
 www.peri.com.eg

48
 PERI – Oplate d.o.o.
 22310 Šimanovci
 office@peri.rs
 www.peri.rs

49
 PERI Cimbras y Andamios,
 S.A. de C.V.
 Estado de México, Huehuetoca
 info@peri.com.mx
 www.peri.com.mx

50
 PERI Repesentative Office
 Baku
 peribaku@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

51 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Aşgabat
 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

52
 IOOO PERI Belarus
 220100 Minsk
 info@peri.by
 www.peri.by

53
 PERI oplate i skele d.o.o.
 10 250 Luöko-Zagreb
 info@peri.com.hr
 www.peri.com.hr

54
 PERI (India) Pvt Ltd
 Mumbai – 400064
 info@peri.in
 www.peri.in

55
 PERI GmbH - Jordan
 11947 Amman
 jordan@peri.com
 www.peri.com

56
 PERI Kuwait W.L.L.
 13011 Kuwait
 info@peri.com.kw
 www.peri.com.kw

57
 PERI Saudi Arabia Ltd.
 21463 Jeddah 
 info@peri.com.sa
 www.peri.com.sa

58
 PERI Qatar LLC
 P.O.Box: 31295 - Doha
 info@periqatar.com
 www.peri.qa

59
 Sarl PERI
 Kouba 16092, Alger
 info@peri.com
 www.peri.com

60 
 PERI Representative Office
 Tirane
 info@peri.com.tr 
 www.peri.com.tr

61
 PERI Peruana S.A.C. 
 Villa El Salvador, Lima
 contacto@peri.com.pe
 www.peri.com.pe

62
 PERI Panama Inc.
 0832-00155 Panama City
 info@peri.com.pa
 www.peri.com.pa
 

63
 Pericofragens, Lda.
 Luanda
 renato.portugal@peri.pt
 www.peri.pt

64
 PERI Nigeria Ltd. 
 Lagos
 info@peri.ng
 www.peri.ng
 
65
 PERI (L.L.C.)
 Muscat
 perimct@perime.com
 www.perime.com

66
 PERI S.A.S. Colombia
 Briceño, Cundinamarca
 peri.colombia@peri.com.co  
 www.peri.com.co

67
 PERI-Asia Philippines, INC.
 Makati City
 info@peri.com.ph
 www.peri.com.ph

68 
 PERI (Hong Kong) Limited
 Hong Kong SAR, PRC
 bob.dover@periasia.com
 www.perihk.com

69 
 PERI (Pty.) Ltd.
 Windhoek
 windhoek@peri.na
 www.peri.na
 

70 
 PERI (Pty.) Ltd.
 Matola
 maputo@peri.co.mz
 www.peri.co.mz

Libanon

Liettua

Marokko

Israel

Bulgaria

Islanti

Kasachan

Venäjä

Etelä-Afrikka

Ukraina

Egypti

Serbia

Meksiko

Azerbaidzan

Turkmenistan

Valko-Venäjä

Kroatia

Intia

Jordania

Kuwait

Saudi-Arabia

Qatar

Algeria

Albania

 Peru

 Panama

 Angola

 Nigeria

Oman

 Kolumbia

 Filippiinit

 Hongkong

 Namibia

 Mosambik
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Paras järjestelmä jokaiseen  
projektiin ja kaikkiin vaatimuksiin

PERI Suomi Ltd Oy
Muotit  Telineet  Suunnittelu
Hakakalliontie 5
05460 Hyvinkää
puhelin +358 (0)10 8370 700
fax        +358 (0)19 2664 666
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi

Monipuoliset lisätarvikkeet

Seinämuotit Pilarimuotit

Holvimuotit Kiipeävät muotit Tunnelimuotit Siltamuotit

Tukitelineet JulkisivutelineetRakennustelineet Teollisuustelineet

Kulkutiet Sääsuojat Palvelut
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