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C Asennus PRK-kehysten avulla
1 Kiinnitä PRK-kehys.

Asenna kehys ensimmäiseen lohkoon.
Tämän jälkeen vähintään joka toiseen 
riviin.

Kehys PRK 200

1 Asenna poikittainen GFC-täyttöele-
mentti GFP-vakioelementin kahden 
pitkittäissuuntaisen profiilin väliin 
6 cm:n kompensaatiovaralla. 

 Poikittaisen GFC-täyttöelementin 
ulkonevan pitkittäissuuntaisen 
profiilin (suorakulmainen putki) 
täytyy olla GFP-vakioelementin 
molempien puolien tukiprofiilien 
päällä. 

2 Käännä poikittainen GFC-täyttöele-
mentti ylös GFA-asennussauvalla ja 
käytä sitä sen jälkeen vapaan pään 
tukemiseen.

3 Käännä tukipäällä varustettu holvituki 
sisään ja asenna poikittaisen 
GFC-täyttöelementin tuki.

4 Varmista poikittainen GFC-täyttöele-
mentti liikkumista vastaan (esim. 
GFK-pidike).

enintään 99 cm

Sivuttaistäytöt

Vinkkejä  sujuvaan työskentelyyn

• Varmista työalue ennen asennustöiden aloittamista 
 sopivilla turvavarusteilla.

• Jos mahdollista, aloita asennus suorakulmaisesta 
 kulmasta. 

• Säädä holvituet tarvittavaan pituuteen = holvin vapaa 
korkeus - noin 20 cm.

• Käytä GFA-asennussauvaa elementtien asennukseen  
ja purkamiseen.

• Kohdista holvituet seinän suuntaisesti niin, että 
 korkeuden säätökoukkuja voidaan vaivatta käyttää.

• GFW-seinäkiinnikkeen asentamiseksi on ensin 
 laitettava mutterilla varustettu sidepultti reiän läpi 
 seinän takapuolelta. Sen jälkeen voidaan asentaa 
GFW-seinäkiinnike. 

• Kuvat ovat osittain epätäydellisiä, jotta niiden hahmotta-
minen on helpompaa. Turvallisuusjärjestelmien, joita ei 
mahdollisesti ole näytetty näissä kuvauksissa, on kuitenkin 
oltava käytössä.

• Tässä esitteessä kuvataan vain osa GRIDFLEX-järjestelmän käyttötavoista.
 Lisätietoja on asennusohjeissa. 

5 Kiinnitä vaakasuuntainen jäykistys. 
Asenna GFW-seinäkiinnike sivusuun-
nassa vähintään joka kolmanteen 
lohkoon.

Vaakasuuntainen ankkurointi seinäkiinnikkeillä
1 Laita sidepultti käytettävissä olevan 

sidepultin reiän läpi.

2 Aseta GFW-seinäkiinnike oikeaan 
asentoon ja kiinnitä mutterilla sei-
nään.  Seinäkiinnike on asennettava 
siten, että muotin korkeussäätö voi-
daan suorittaa myöhemmin.

3 Peitä ulkonevat sidepultit suojuksilla.

Järjestelmä on sidottava vaa-
kasuuntaisesti.
Ensimmäinen elementti on 
 lukittava vaakasuunnassa 
 molempiin suuntiin.
Muotitettavalle alueelle ei saa 
mennä ennen kuin muotit on 
 sidottu vaakasuuntaisesti.
Sitomattoman holvimuotin 
 alapuolella ei saa olla ihmisiä.

Järjestelmä on sidottava 
 vaakasuuntaisesti.
Ensimmäinen elementti on 
 lukittava vaakasuunnassa 
 molempiin suuntiin.
Muotitettavalle alueelle ei saa 
mennä ennen kuin muotit on 
 sidottu vaakasuuntaisesti.

B Vaakasuuntainen asennus ketjun kanssa
1 Noudata määritettyjä välejä.

2 Lohkot on tuettava sekä pitkittäisettä 
poikittaissuuntaisesti. 

 Pituussuunnassa GFO-ankkurointi-
korvakkeella.

 Poikittaissuunnassa viedään ketju 
poikittaispalkin ympärille.

Ketju 
sallittu voima: 3 kN

Haruslukko 
M12, 3 kN

Tukilevy 
RS

Ankkurointikorvake 
GFO

GFH-tukipää

≤ 60°
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50 cm
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GFK-pidike

Varmista kaikki holvin reunat 
 ennen muotille menemistä!

Täyttökaista
1 Asenna GFT-palkki asennustueksi 

sopivalle etäisyydelle ulkonevaan 
osaan GFP-vakioelementissä.

2 Asenna pitkittäissuuntainen 
GFL-täyttöelementti avoimella pää-
dyllä, käännä ylös ja aseta paikoilleen. 
Kiinnitä tukipäillä varustetut holvituet 
ja aseta pystyasentoon.

3 Varmista pitkittäissuuntainen 
GFL-täyttöelementti liikkumista vas-
taan (esim. GFK-pidike).

Varastointi ja kuljetus
GF-kuljetuskehikko
GF-elementtien kuljetuskehikon sallittu 
kuormitus on 175 kg.
Nostoraksien pituus vähintään 3,0 m. 
Pinoa enintään 10 GRIDFLEX-element-
tiä päällekkäin, kun käytetään kuljetus-
kehikon jatkoksia.

GF-kuljetuskehikkoa voidaan käyttää 
GRIDFLEX-elementeille GFP, GFC ja 
GFL.

Kuljetusvahinkojen välttämiseksi on ai-
na pinottava parillinen määrä element-
tejä; kiristyshihnaa on aina käytettävä 
kuljetustuen kiskojen GF 92 tai GF 125 
kanssa.

Kun pinotaan poikittaisia GFC-täyttöele-
menttejä, nostoketjut tulee sijoittaa 
elementtien sisälle.

Väliaikaista varastointia varten kaksi 
GF-kuljetustukea voidaan asettaa sisäk-
käin.

Näkymä ylhäältä

enintään 1,30 m

Suunnan vaihtaminen
Vakioelementin suuntaa voidaan 
vaihtaa
1 Asenna tukipäällä varustettu holvitu-

ki niin, että väli on 1,00 m, ja varmis-
ta asennustuella.

2 Kiinnitä elementti pystysuuntaisesti, 
käännä ylös GFA-asennussauvalla ja 
tue vapaa pää sitten tällä asennus-
sauvalla.

3 Korvaa asennussauva tämän jälkeen 
tukipäällä varustetulla holvituella.

4 Varmista elementti nostetta vastaan.

Pilarien ympärystäytöt
Täyttöelementit helpottavat pilarei-
den ympärystäyttöjen tekemistä.

Muottilevyn asennus
Asenna muottilevyt sen jälkeen, kun 
kaikki elementit ja turvavarusteet 
on asennettu ja muotti on säädetty 
kauttaaltaan oikeaan korkoon.

Aseta levyt suorassa kulmassa ele-
mentteihin (purun helpottamiseksi).

Jos olosuhteet sitä vaativat, kiinnitä 
muottilevy kulmiin nauloilla.

PERI suosittelee kiinnittämään 
muottilevyt kierrenauloilla, koko 
2.0/2.2 x 33.

Turvallisuus holvin reunoilla
Reunakaiteiden valmisteleminen
1 Vedä reunakaiteen putki ulos.
2 Aseta reunakaide elementtiin. 
 Täyttöelementin ollessa kyseessä 

asetetaan kaide sen avoimelle puolelle.
3 Paina putki sisään ja lukitse reunakaide 

kääntämällä putkea kahvasta. Naulaa 
reunakaide kiinni elementtiin.

4 Mittaa tukien etäisyys holvin reunasta 
ja asenna GFT-palkki vastaavasti.

5 Tue ulokkeet ketjuilla; katso kohta B, 
Vaakasuuntainen asennus ketjun 
avulla.

GF-reunakaide

Reunakaiteiden asennus 
1 Asenna RS-tukilevy sopivilla kiinni-

tysmateriaaleilla. Ketjun sallittu veto-
lujuus on 3 kN.

2 Kiinnitä köysi keskellä olevan ele-
mentin sisempään poikittaisprofiiliin 
(elementin varmistamiseksi).

3 Asenna elementti tukipäihin.
4 Pujota köysi viimeisen GFP-vakioele-

mentin ulomman poikittaisprofiilin 
läpi ja varmista yksikkö.

5 Asenna GFO-ankkurointikorvake 
keskelle elementin sisemmän poikit-
taisprofiilin päälle.

6 Kiinnitä ankkurointiketju ja varmista 
se slukolla.

7 Käännä GFT-palkin päällä oleva reu-
nakaideyksikkö ylös GFA-asennus-
sauvalla ja tue vapaa pää tällä asen-
nussauvalla. 

8 Tue poikittaistuki holvituilla, joissa ei 
ole tukipäitä.

9 Poista köysi.

GRIDFLEX
Nopea, tehokas ja turvallinen

Esitetyissä piirroksissa holvin 
 paksuus on ≤ 33 cm (L/300).

Liu’uta GFH-tukipää holvituen päätylevyn 
päälle siten, että se naksahtaa paikalleen.

Ensimmäisen elementin asennus

1 Aseta kulmaan kaksi holvitukea, 
 joissa on tukipäät, ja varmista asen-
nustuilla (väli: 1,00 m)

Ensimmäisen rivin asennus

Ensimmäinen rivi - asenna elementit 
aina koko leveydelle ennen seuraavan 
rivin aloittamista.

1 Yhdistä holvituki tukipäähän.
2 Asenna GFP-vakioelementti.

Seuraavien rivien asennus

Toinen rivi

1 Kiinnitä GFP-vakioelementti.

2 Käännä ensimmäinen GFP-vakioele-
mentti ylös GFA-asennussauvalla, 
jonka jälkeen se jää tueksi elementille. 

Tukipään asentaminen

3 Käännä elementti ylös GFA-asennus-
sauvalla niin, että elementin vapaa 
pää jää asennussauvan varaan.

3 Käännä elementti ylös GFA-asennus-
sauvalla niin, että elementin vapaa 
pää jää asennussauvan varaan.

3 Kiinnitä tukipäällä varustettu holvituki 
vinossa asennossa elementin päähän 
ja aseta se sitten pystyasentoon. Väli 
2,0 m. Poista GFA-asennussauva tä-
män jälkeen.  

5 Ruuvaa tukipäällä varustettu holvituki 
kiinni molempien GFP-vakioelement-
tien kulmiin ja aseta pystyasentoon. 
Suorita samat toimenpiteet muille 
GFP-vakioelementeille.

Asenna GFW-seinäkiinnike pituus-
suunnassa vähintään joka toiseen 
 riviin. 

Asennuksen aloitus

GFT-palkkiGFW-seinäkiinnike

GFK

GF 92

GF 125

GFT

GFT GFK

GFC

 2,0 m

1,0 m
2,0 m1,0 m

4 Kiinnitä kolmas tukipäällä varustettu 
holvituki vinossa asennossa ele-
mentin päähän ja aseta se sitten 
pystyasentoon; väli 2,0 m. 
GFA-asennussauva poistetaan myö-
hemmin.

2 Kiinnitä GFP-elementti (valkoinen) 
yhteen päähän.

4 Ruuvaa tukipäällä varustettu holvituki 
kiinni molempien GFP-vakioelement-
tien kulmiin ja aseta pystyasentoon.

 Asennustukia voidaan käyttää uudel-
leen.

4 Käännä toinen GFP-vakioelementti 
ylös ja tue vapaa pää asennussau-
valla.

Purkaminen

1 Poikittaiset GFC-täyttöelementit 
(punainen)

2 GFP-vakioelementit (valkoinen)

3 Pitkittäissuuntaiset GFL-täyttö-
elementit (keltainen)

4 Poista muottilevyt yksi kerral-
laan, puhdista ne ja laita säi-
löön.

Noudata ohjeita


