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SKYDECK SD Unterzug
Die leichte Lösung für Unterzüge  
im System SKYDECK

Unterzüge bis 30 cm Breite und 60 cm Höhe 
können mit dem SKYDECK Unterzugriegel SD 
geschalt werden.

Unterzüge gemeinsam mit der Decke 
betonieren, das macht der SKYDECK 
Unterzug SD möglich.
Dank des geringen Gewichts kann der 
Unterzugriegel SD von Hand montiert 
werden und ermöglicht dabei eine hohe 
Anpassungsfähigkeit.

■ Leichte, einfache Montage
Alle Teile werden sicher von der Stand-
ebene aus montiert. Der Unterzugriegel 
SD wird einfach am SKYDECK Längs-
träger SLT 225 oder 150 eingehängt und 
ist somit in das System integriert. Mit 
dem Keil die Größe einstellen, Träger 
und Schalungsplatte befestigen – fertig. 
Eine Vorplanung ist nicht notwendig, da 
mit nur einem Systemteil gearbeitet wird.

■ Keine zusätzlichen Anker
Der Unterzugriegel benötigt bis 60 cm 
Höhe keine zusätzlichen Anker durch 
den Beton. Der hydrostatische Beton-
druck wird sicher vom System aufge-
nommen. 

Einhängen des Unterzugriegels SD im 
SKYDECK Längsträger SLT 225, 150.

■ Unterzugabmessungen
Mit nur einem Systemteil, dem Unter-
zugriegel, werden Unterzüge bis 30 cm 
Breite und 60 cm Höhe geschalt. Die 
Breite wird über eine Keilverbindung 
zwischen dem Seitenschildträger und 
dem Unterzugsträger eingestellt.

■ Mögliche Unterzugspositionen
Der PERI Unterzugriegel SD ist für das 
SKYDECK Rastermaß 1,50 m konstru-
iert. Durch die Möglichkeit, die  Paneele 
auf die kurze Spannweite von 75 cm zu 
drehen, kann stufenlos jede Unterzugs-
position in das Unterzugsfeld gelegt 
werden.
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Täytöt Poikittainen täyttö

Vanerin paksuus täytöissä on 21 mm 
tai 27 mm.
Tärkeää:
Täyttölevyjen kiinnitys pitää varmis-
taa naulaamalla.

Ohje pudotuspäälle, kun d = 40 cm:

Pitkittäinen täyttö =
huoneen pituus miinus n x 2,30 m
Poikittainen täyttö =
huoneen leveys miinus n x 1,50 m

0 – 12 cm 12 – 24 cm 24 – 75 cm
0 – 12

< 6
12 – 24 24 – 75

1 x SPKK per SLT

Puutavara on naulattu 
kasetin etureunaan.

1 x SPKK per SLT

Puutavara on naulattu 
kasetin etureunaan.

Pitkittäinen täyttö
12 – 24 cm 24 – 75 cm 24 – 75 cm0 – 12 cm

24 – 75

Tukipää 
tai kombipää

SRT-2
SSL

24 – 75

Pudotuspää

SRT-2
SSL

12 – 24

Sovituspuu
Täytön tukipalkki

Päätytuki SSL
Tukipää tai kombipää

0 – 12
< 6

Tukipää tai kombipää

Puutavara on naulattu 
kasetin etureunaan.

1. Pudotuspäällä 2. Tukipäällä

Sall. jänneväli L [m] täyttöpalkille

Palkkityyppi Laatan paksuus 
[m]

0,20 0,30 0,40

GT 24

VT 20 K

KH 10/16

3,51 3,15 2,88

2,85 2,56 2,34

2,64 2,37 2,17

Vaikutusalue 40 cm vaneritäytölle

Taulukko täyttöalueille

Sall. täyttölevyn leveys B [m] Tapaus 1

Tapaus 2

Puutavara tai 
täyttöpalkki

Täyttö-
palkki

Kombipää

Käytettävä 
muottilevy

Laatan paksuus 
[m]

0,20 0,30 0,40

Ta
pa

us
 1

Ta
pa

us
 2

3-krslevy poikit.

Filmivaneri tai 
3-krslevy pitkit.

3-krslevy poikit.

Filmivaneri tai 
3-krslevy pitkit.

0,24 0,21 0,19

0,47 0,44 0,42

0,67 0,58 0,54

0,90 0,81 0,76

Pitkittäinen täyttö 149,9 cm:iin asti 
Kombipäällä SCK

Sovituspuu SPH / Täyttöpalkki SRT:
➁ 0 – 5,0 cm: ilman vakio-osia; 5,1 – 12,4 cm: 1 x SPH / SRT; 12,5 – 24,9 cm: 1 x SRT + 1 x SPH / SRT*
*Tärkeää: SPH on sallittu 50 cm paksuille laatoille; SRT vaaditaan, kun laatan paksuus on yli 50 cm;

0 – 5 cm

SSK 
tai SCK

Puutavara on naulattu 
kasetin etureunaan. 0 – 5

5,1 – 12,4 cm

SSK 
tai SCK

Sovituspuu SPH

12,5 – 20,0 cm

Kiinnitä päätytuki SSL tukipäähän 
ennen niskapalkin asennusta ja 

säädä oikea korkeus palkin kanssa.

12,5 – 20,0
Sovituspuu SPH

Täyttöpalkki 
SRT

SSK 
tai SCK

20,1 – 74,9 cm

SSK / SCK 
tai SFK

SRT

SSL

(+5 cm pudotuspäällä SFK)

pudotuspäällä

75 – 99,9 cm

SSK / SCK 
tai SFK

5 SFK:lla 75 – 99,9

SSL
SCK

+5 cm pudotuspäällä SFK)

100 – 149,9 cm

5,1 – 12,4 20,1 – 74,9 / 79,9 5 SFK:lla 25 – 74,9
100 – 149,9

SCK

SRT

(+5 cm pudotuspäällä SFK)

SSL

SSK / SCK tai 
SFK

Poikittainen täyttö 149,9 cm:iin asti 
Kombipäällä SCK

Sovituspuu SPH / Täyttöpalkki SRT:
➀ 1 x SRT + 1 x SPH 225/150 tai SRT*
➁ 0 – 5,0 cm: ilman vakio-osia; 5,1 – 12,4 cm: 1 x SPH 225/150 tai SRT; 12,5 – 24,9 cm: 1 x SRT + 1 x SPH 225/150 tai SRT*
*Tärkeää: SPH on sallittu 50 cm paksuille laatoille; SRT vaaditaan, kun laatan paksuus on yli 50 cm;
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0 – 5 cm 12,5 – 24,9 cm 75 – 99,9 cm

5,1 – 12,4 cm 25 – 74,9 cm 100 – 149,9 cm

1 x SPKK per SLT

Puutavara on naulattu 
kasetin etureunaan.

0 – 5

SCK poikittain niskapalkkiin 
nähden peitelistaa varten

12,5 – 24,9SRT SPH

75 – 99,9

SPH

SCK

SRT

100 – 149,9

SPH 225/150 
tai SRT

25 – 74,95,1 – 12,4

SCK poikittain niska-
palkkiin nähden peite-

listaa varten 

SPH 225/150 
tai SRT

SPH 225/150 
tai SRT

maks. 10 cm

Seinäkiinnike SWH-2, Alu 
Tuotenro 061051
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Asennuksen 

aloitus

Puutavara, lappeellaan

Täyttöpalkki SRT-2, 
ylösalaisin

Täyttöpalkki SRT-2 Täyttöpalkki SRT-2

Ankkurointiketju

Purun 
aloitus

Asenna suojakaiteet 
kaikille reunoille!

Muotin asennussuunnan voi 
vaihtaa SKYDECK-järjestel-
män vakio-osilla. Katso asen-
nus- ja käyttöohjeet!

Asenna suojakaiteet 
kaikille reunoille!

Täyttöpalkki SRT-2

Vapauta pudotuspään lukitus vasaran 
iskuilla. Näin holvikasettien ja be-
tonilaatan väliin jää 60 mm:n väli.
Tärkeää: Kiinnitä huomiota kiilan 
suuntaan!

Pura täytöt. Poista reunapalkkien holvi-
tuet ja laita ne kehikoihin. Poista 
SKYDECK puutäytöt, reunapalkit, pää-
tytuet ja vaneritäytöt.

Poista holvikasetit lohko kerrallaan. 
Aloita kulmasta, jossa kaksi täyttökaistaa 
kohtaa. Nosta kasettia, siirrä sitä noin 
10 cm avoimelle sivulle ja lopuksi laske 
alas. Laita kasetit suoraan kasettikehi-
koihin.
Huomio: Poista aina ensin lohkon 
keskimmäinen kasetti.

Laske niskapalkit alas lohko kerrallaan 
ja laita ne kehikoihin. Siirtäminen seu-
raavaan paikkaan on nopeaa ja turval-
lista.

Purun jälkeen, vain holvituet pudotus-
päillä ja peitelistat jäävät paikoilleen. 
Tarkista ohjeelliset purkuajat taulukosta.
Reunoilla ja täyttökaistojen kohdalla 
olevat holvituet voidaan poistaa.

Ruiskuta PERI Bio Clean -muottiöljyä 
kaikkiin SKYDECK-osiin ennen jokaista 
käyttökertaa.

Kaiteet
SKYDECK-työtaso SDB rakennuksen 
avoimille sivuille

Lisää tietoa löytyy 
SKYDECK-työtasojen 
asennusohjeesta.

SKYDECK-kaidetolpan pidikkeet ja 
kaidetolpat yhdessä betonointiloh-
kossa

Pohjakuva

Kaidetolpan 
pidike
Kaidetolppa

Edestä päin

Kaidetolppa

Kaidetolpan 
pidike

Tukilevy RS 
+ PERI MMS 20 x 130

60°– 90°

≤50 cm

Ankkurointikorvake 
SAO

Ankkurointiketju ja 
ketjun kiristin M12

SKYDECK-työtaso

Kulmakehys SDR 
150 x 75, Alu 
Tuotenro 061021

Vinot seinät

Sivulohko

Vierekkäisissä lohkoissa (ks. sivulohko) 
pystytetään ensin holvituki tukipäällä, 
jonka jälkeen se varmistetaan. Sitten 
pystytetään toinen holvituki pudotus-
päällä ja varmistetaan se. Tukipäiden 
koukkuihin ripustetaan niskapalkki.

Käytä asennustukea estämään toisen 
holvituen kaatuminen. Kasetit voidaan 
nyt asentaa alhaalta käsin. Asenna 
SKYDECK-seinäkiinnikkeet SWH joka 
toiseen lohkoon.

kpl Tuote Tuotenro

2

1

1

1

3

1

Holvituet

061210

061200

061100

061000

061051

Holvikasetti SDP 150 x 75

Niskapalkki SLT 225

Tukipää SSK

Pudotuspää SFK

Seinäkiinnike SWH-2
(joka toiseen lohkoon)

Huom:
Käytä asennustukia kuten aloitusloh-
kossa!

Vakiolohko

Johdonmukainen asennusprosessi hoi-
detaan aina samalla tavalla. Toinen hen-
kilö kiinnittää niskapalkin tukipään 
koukkuun ja nostaa palkin ylös holvitu-
en avulla. Toinen henkilö asentaa kaset-
teja paikoilleen.

kpl Tuote Tuotenro

1

1

1

3

1

Holvituet

061210

061100

061000

061026Peitelista SAL 150

Holvikasetti SDP 150 x 75

Niskapalkki SLT 225

Pudotuspää SFK

Lopuksi, asenna SKYDECK-peitelistat. 
Säädä muotti oikeaan korkoon.

Purku
Vinkkejä purkuun

Kun vaadittu betonin lujuus on 
saavutettu:

– Laske pudotuspäät aina suurelta 
alueelta.

– Pura sivutäyttöalueet ensin.

– Laita SKYDECK-osat kehikoihin heti 
purun jälkeen.

– Huolehdi, että kulkutiet ovat vapaat 
ja siistit.

– Aloita holvitukien laskeminen ja pois-
taminen suurten jännevälien keski-
alueelta.

Purun jälkeen, vain holvituet 
pudotuspäillä ja peitelistat jää-
vät paikoilleen.

Vaadittu betonin lujuus purkupäivänä on 
määräävä tekijä. Lujuus on selvitettävä asian-
mukaisia menetelmiä ja laskelmia käyttäen.
Huomioon on otettava myös DIN 1045, esim. jäl-
kihoito. Vähintään 1,31 cm2/m (Q 131) on vaadit-
tu pohjaraudoituskerroksen vahvuudeksi. Järjes-
telmiin, joissa niskapalkeilla ei ole lisäkeskitukea. 
Laatalle on huomioitava 1 kN/m2 työskentely-
kuorma aikaisin puretussa holvimuotissa.
* Ohjeelliset arvot Leonhardin mukaan sementil-
le Z 35, CEM I 32,5 R.

Ohjeelliset purkuajat* [päivät] 
pudotuspääjärjestelmälle
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*Ohjeelliset purkuajat [päi-
vät] holvikasettien ja niska-
palkkien purkamiselle, kun  
lämpötila [°C] on keskimää-
rin

0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,25
0,30
0,35

0,40-0,95

15
13
11
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5
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3
2

10°
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2
2
1

20°
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1

Päätytuki SSL

Tukipää 
tai kombipää

Tärkeää huomioida
• Tämä käyttöohje kuvaa SKYDECK-järjestelmää pudotuspäil-

lä ja SLT 225 -niskapalkeilla, kun laatan paksuus d < 40 cm. 
Ohjeistus paksumpien laattojen (d = jopa 95 cm) muotitta-
miseen löytyy SKYDECK-asennusohjeesta.

• Todistus järjestelmän vakaudesta mahdollistaa järjestel-
män käytön DIN 4421:n mukaisessa tuentaluokka III:ssa.

• Käytettäessä tuentaluokka III:sta, täytyy pitää työmaapöy-
täkirjaa - ks. asennusohje. Pöytäkirjasta on ilmettävä, että:

 – holvituet on asennettu pystysuoraan
 – järjestelmän päältä aiheutuva vaakasuuntainen liike

 on estetty.
• Huonojen sääolosuhteiden aikana, täytyy huomioida asen-

nusohjeessa esitetyt varotoimenpiteet.
• Taivutettavat SKYDECK-työtasot varmistavat turvallisen 

työskentelyn rakennuksen avoimien sivujen reuna-alueilla.
• SKYDECK-nostohaarukkaa käytetään SKYDECK-pöytä-

muottien siirtoihin.
• Lisätietoa löytyy SKYDECK-asennusohjeesta.

Vinkkejä muottien sujuvaan käyttöön
• Käsittele muottien kaikki sivut PERI Bio Clean -muottiöljyllä 

aina ennen jokaista valua.
• Suihkuta muottien takasivu vedellä heti betonoinnin jäl-

keen. Tämä vähentää muottien puhdistustyötä.

Käytettäessä tuotteitamme on lisäksi huomioitava kunkin maan omat turvallisuusmääräykset.

Niskapalkin ripustaminen

Niskapalkki SLT täytyy asentaa keskel-
le SKYDECK-pään niskapalkin tukea. 
Niskapalkin kiinnitin lukitsee pään nis-
kapalkin tukeen.

Ei sallittu

Tukipäällä SSK ei saa korvata 
pudotuspäätä ja 5 cm:n rakoa 
(peitelistalla).

Päätytukea SSL ei saa asen-
taa ilman suoraa tukea tuki-, 
pudotus- tai kombipäältä.

Päätytuki 
SSL

Pudotuspään 
käyttö

Tukipään 
käyttö

Kombipään
käyttö

Niskapalkin kiinnitin

Niskapalkin tuki

Korkeus holvituen yläpäästä laatan alapintaan. 
Tärkeää holvitukien jatkamiseen tai säätämiseen alhaalta.Asennuskorkeus

Normaali käyttö: Niskapalkki SLT 225 Tukipää palkin päässä

Tukipää tai kombipää siirretty 
sisäänpäin.

Pudotuspää

Poikkeus: Niskapalkki SLT 150 Kasetti tukipäässä

Tukipää tai kombipää siirretty 
sisäänpäin.

Pudotuspää

Tukipää 
tai kombipää

Niskapalkissa LeikkausSeinäkiinnike SWH

Asenna SKYDECK-seinäkiinnik-
keet SWH joka toiseen lohkoon.

Seinäkiinnike SWH-2

Integroitu ankkuriholkki 
DW 15 kierteellä. 
Vaihtoehtoisesti:
DW 15 -ankkurilevy

Niskapalkki

Holvikasetti
2 cm 
säätövara

S
ää

tö
al

ue
1,

05
 m

LeikkausHolvikasetissa

Asenna SKYDECK-seinä-
kiinnikkeet SWH joka toiseen 

kasettiin. 

Holvi-
kasetti

Niskapalkki

Seinäkiinnike SWH-2
no

in
 3

8

SKYDECK
Nopea holvikasettimuotti pudostuspäällä

SKYDECK-pudotuspaa
itselukkiutuvalla salvalla 
nopeuttaa asentamista.

Asennus
Vinkkejä tehokkaaseen 
asennukseen

– Aloita muotittaminen aina pisimmän 
sivun viereisestä kulmasta.

– Varmista, etta ensimmainen 
SKYDECK-lohko on asennettu 
oikeaan kulmaan.

– Asenna muotit suunnitelman mukai-
sesti ja/tai mahdollisimman vähillä 
täyttöalueilla.

– Pituus- ja leveyssuuntainen säätämi-
nen. Ks. täytöt.

– Aseta pudotus- tai tukipäät holvitu-
kiin ja säädä holvituen pituus sopi-
vaksi ennen kuin aloitat muotin asen-
nusta. Ota huomioon järjestelmän 
pystytyskorkeudet.

– Sopiva muottityöryhmän koko on 
tavallisesti kaksi henkilöä.

– Varastoi asennuksen jälkeen tyhjät 
kehikot muotin alle niin, että osat on 
helppo pakata purun jälkeen suoraan 
niihin. Kehikot voidaan helposti siir-
tää pumppukärryillä seuraavaan valu-
paikkaan.

Aloituslohko

kpl Tuote Tuotenro

4
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Holvituet

061210

061200

061100

061000

061051

028000Universal-asennustuki

Seinäkiinnike SWH-2

Holvikasetti SDP 150 x 75

Niskapalkki SLT 225

Tukipää SSK

Pudotuspää SFK

Aseta ensimmäinen holvituki tukipäällä 
12,5 cm:n päähän viereisestä seinästä 
ja 25 cm:n päähän takaseinästä ja var-
mista tolpan pysyvyys asennustuella. 
Pystytä toinen holvituki 12,5 cm:n pää-
hän seinästä ja 2,275 m:n etäisyydelle 
takaseinästä, asenna ensimmäinen 
niskapalkki tukipäähän ja varmista hol-
vituki.

Nyt voit asentaa kolme ensimmäistä 
holvikasettia. Varmista, että ne ovat oi-
kein sijoitetut. Kun seuraavia muotteja 
asennetaan, ne asettuvat automaatti-
sesti niskapalkkien keskelle (ks. aloi-
tuslohko) Ensimmäinen SKYDECK-
lohko on nyt asennettu.

Pystytä kolmas holvituki tukipäällä 
1,50 m:n etäisyydelle sivuseinästä ja 
25 cm:n päähän takaseinästä ja var-
mista holvituki. Pystytä neljäs holvituki 
12,5 cm:n päähän seinästä ja 2,275 m:n 
etäisyydelle takaseinästä, asenna toi-
nen niskapalkki tukipäähän ja varmista 
holvituki.

SKYDECK-seinäkiinnikkeet SWH asen-
netaan joka toiseen lohkoon. Kiinnike 
varmistaa muotin pysyvyyden vaaka-
suunnassa. Seinäkiinnike voidaan kiin-
nittää sekä palkkeihin että kasetteihin.
Lopuksi poistetaan asennustuet.

Jatkolohko Siirto Palkki

Jatkolohkossa kaksi niskapalkkia asete-
taan pudotuspään koukkuihin ja noste-
taan ylös holvitukien avulla. Holvituet 
täytyy varmistaa asennustuilla. (ks. jat-
kolohko)

PERI-kehikot on suunniteltu nosturilla 
nostettaviksi, mikä mahdollistaa muot-
tiosien turvalliset siirrot ympäri työ-
maata. Pinotut osat ja kehikot täytyy 
suojata sään vaikutuksilta, esim. var-
mistamalla kasetit, sitomalla ne kuor-
maliinoin, jotka estävät kasettien puto-
amisen.

Palkit voidaan toteuttaa PERI SKYDECK-
palkkimuotilla SD. Katso erillinen esite.

Asenna holvikasetit. SKYDECK-seinä-
kiinnike täytyy asentaa seinän vierellä 
joka toiseen lohkoon.

kpl Tuote Tuotenro

2
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3

2

1

Holvituet

061210

061100

061000

061051

061026Peitelista SAL 150

Seinäkiinnike SWH-2
(joka toiseen lohkoon)

Holvikasetti SDP 150 x 75

Niskapalkki SLT 225

Pudotuspää SFK

Huom:
Käytä asennustukia kuten aloitusloh-
kossa!

SKYDECK Suurlava
Tuotenro 061530, 
johon mahtuu 48 kpl 
150 x 75 kasettia.

Kasettikehikko
SD 150 x 75
Tuotenro 061500, 
johon mahtuu 14 kpl 
150 x 75 kasettia.

Siirtoa ja varastointia 
varten, katso varastoke-
hikoiden ja häkkien 
käyttöohjeet. 
Tuotenro 790412

Ruiskuta PERI Bio Clean -muottiöljyä 
kaikkiin SKYDECK-osiin ennen jokaista 
käyttökertaa.

0,91/L
0,91/L

BIO Clean 20 L
BIO Clean 208 L

TuotenroPaino 
[kg]

031440
031455
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SKYDECK
Holvimuotti

Käyttöohje
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Paras järjestelmä jokaiseen  
projektiin ja kaikkiin vaatimuksiin

PERI Suomi Ltd Oy
Muotit  Telineet  Suunnittelu
Hakakalliontie 5
05460 Hyvinkää
puhelin +358 (0)10 8370 700
fax        +358 (0)19 2664 666
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi

Monipuoliset lisätarvikkeet

Seinämuotit Pilarimuotit

Holvimuotit Kiipeävät muotit Tunnelimuotit Siltamuotit

Tukitelineet JulkisivutelineetRakennustelineet Teollisuustelineet

Kulkutiet Sääsuojat Palvelut
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