
PERI-vinotuet
RS-vinotuki -järjestelmä
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PERI-vinotuki RS
RS 210, 260, 300, 450, 650 ja RS 1000, 1400

Uusien PERI RS 210, RS 300, RS 450 
ja RS 650 -vinotukien kehityksessä 
erityishuomiota kiinnitettiin pitkään 
käyttöikään, mataliin huoltokustan-
nuksiin ja nopeaan käsittelyyn. 
Kaikki PERI-vinotuet ovat nyt sinkittyjä 
ja RS 210:ntä lukuun ottamatta  
teleskooppisia. Saatavilla olevat pituu-
det vinotuille täydentyvät RS 1000 ja  
RS 1400 -tuilla, jotka ovat valmistettu 
samalla tavalla. 

■ Nopea säätö
 Karkea säätö 10 cm välein voidaan 

toteuttaa nopeasti teleskooppimah-
dollisuuden ansiosta. Hienosäätö 
tapahtuu kiertämällä vinotukia muuta-
man kerran.

■ Yksinkertaiset työmaatoiminnot
 Vinotukia RS 210:sta RS 650:een voi-

daan käsitellä – vaaditusta pituudesta 
riippumatta – alhaalta käsin. Tätä  
varten RS 650 -tuelle on lisäksi  
ketjuohjain, jonka avulla nostoketjujen 
kiinnittäminen ja vapauttaminen on 
mahdollista ilman tikkaita.

■	Betonielementtien tuki 
 Kun PERI RS -vinotukia käytetään 

betonielementtien tuennassa,  
tarvitaan pikaliitinadapteri RS ja  
pikaliitin RS. Näiden avulla vinotuet 
saadaan asennettua sekä purettua 
maasta käsin nopeasti ja turvallisesti.

RS 210
L = 1,30 – 2,10 m  

RS 300
L = 1,90 – 3,00 m  

RS 450
L = 2,80 – 4,50 m

RS 650
L = 4,30 – 6,50 m  

RS 1000
L = 6,40 – 10,00 m  

RS 1400
L = 6,40 – 14,00 m  

RS 260
L = 2,30 – 2,60 m
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■	Tukilevy-2 RS
 Kaikissa PERI-vinotuissa on käytössä 

tukilevy-2 RS. Siinä on kaksi liitospult-
tia, joten toiseen voidaan kiinnittää 
lyhyempi vinotuki vaakatueksi.

■	Sallitut kuormat 

Tukilevy-2 RS
Tuotenro. 117343

6,40 7,00 8,00 9,00 10,00

29,5 26,0 19,6 14,6 11,1

30,2

6,40 – 11,00 12,00 13,00 14,00

30,9 28,6 23,4 19,1

31,8

1,30 – 2,00 2,10

25,0 23,6

25,0

1,90 – 2,30 2,50 3,00

25,0 21,6 14,2

25,0

2,80 – 3,60 4,00 4,50

25,0 17,2 11,8

25,0

4,30 – 4,90 5,00 5,50 6,00 6,50

25,0 24,4 18,5 15,9 13,2

25,0

Vinotuki RS 1000   L = 6,40 – 10,00 m
Käyttöpituus [m]

Sall. puristusvoima F [kN]

Sall. vetovoima F [kN]

Vinotuki RS 1400   L = 6,40 – 14,00 m

Käyttöpituus [m]

Sall. puristusvoima F [kN]

Sall. vetovoima F [kN]

Vinotuki RS 210   L = 1,30 – 2,10 m

Vinotuki RS 300   L = 1,90 – 3,00 m

Vinotuki RS 450   L = 2,80 – 4,50 m  

Vinotuki RS 650   L = 4,30 – 6,50 m

Käyttöpituus [m]

Sall. puristusvoima F [kN]

Sall. vetovoima F [kN]

Käyttöpituus [m]

Sall. puristusvoima F [kN]

Sall. Vetovoima F [kN]

Käyttöpituus [m]

Sall. puristusvoima F [kN]

Sall. vetovoima F [kN]

Käyttöpituus [m]

Sall. puristusvoima F [kN]

Sall. vetovoima F [kN]

2,30 2,60

25,0 22,1

25,0

Vinotuki RS 260   L = 2,30 – 2,60 m
Käyttöpituus [m]

Sall. puristusvoima F [kN]

Sall. vetovoima F [kN]
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PERI-vinotuki RS
Käyttö betonielementtien kanssa

... pikaliittimen turvalukko varmistaa  
vinotuen oikean asennon. 

Kun pikaliitinadapteri RS asennetaan  
esiasennettuun pikaliitin RS:ään ...

Pikaliitinadapteri RS:n ja pikaliitin RS:n 
kanssa vinotuet ovat nopeasti asennettu 
betonielementteihin.

Turvallinen vinotukien asennus beto-
nielementteihin on mahdollista uu-
den PERI-pikaliitinadapteri RS:n ja  
pikaliitin RS:n ansiosta. 
Tämän tuloksena työt nopeutuvat  
huomattavasti, koska esim. tikkaita ei  
tarvita. Kaikki on turvallisesti asennettu 
alhaalta käsin.

Tärkeää asennustyöryhmille:
Kaikki työ suoritetaan turvallisesti  
alhaalta käsin ilman tikkaita, työteli-
neitä tai -tasoja.

■ Asennus
 Ensin esiasennetaan pikaliitin RS ja 

pikaliitinadapteri RS vaakasuorassa 
olevaan betonielementtiin ja vinotu-
keen vastaavanlaisesti. Liitettäessä 
pikaliitinadapteria pikaliittimeen, turva-
lukko työnnetään ylös. Myöhemmin 
turvalukko putoaa alaspäin, lukittuu ja 
estää vinotukea irtoamasta veto- tai 
puristusvoiman ansiosta.

■ Purku
 Purettaessa turvalukko on helposti 

nostettavissa ylös laudalla tai  
vastaavalla. Näin vinotuki on  
vapautettu.
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min 2800     max 4500

Ø17

9

2670

73ØØ21

Ø48,3

min 1900     max 3000

Ø17

9
1773

64
,5

Ø

Ø21

Ø48,3

min 2300     max 2600

60
,6

Ø2178

9

Ø17

Ø48,3

Ø21

1300min      max 2100

Ø48,3

Ø21

9

Ø17

1178

60
,6

Ø

117467  15,300

117468  22,800 Vinotuki RS 450, sink.
Käyttöpituus L = 2,80 – 4,50 m.  
 

Huom:
Kuormitustiedot selviävät PERI:n taulukkokirjasta. 

Vinotuki RS 300, sink.
Käyttöpituus L = 1,90 – 3,00 m.  
 

Huom:
Kuormitustiedot selviävät PERI:n taulukkokirjasta. 

118238  12,100 Vinotuki RS 260, sink.
Käyttöpituus L = 2,30 – 2,60 m. 

Huom:
Kuormitustiedot selviävät PERI:n taulukkokirjasta.

117466 10,700 Vinotuki RS 210
Käyttöpituus L = 1,30 – 2,10 m. 
 

Huom:
Kuormitustiedot selviävät PERI:n taulukkokirjasta.

 Tuotenro: Paino kg

RS-vinotuki
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 Tuotenro. Paino kg

RS-vinotuki

117469  39,700 Vinotuki RS 650, sink.
Käyttöpituus L = 4,30 – 6,50 m. 

Huom.
Kuormitustiedot selviävät PERI:n taulukkokirjasta. 

4300min      max 6500

88
,9

Ø

Ø17

9

4140
Ø21

Ø48,3

028990 115,000 Vinotuki RS 1000, sink.
Käyttöpituus L = 6,40 – 10,00 m. 
PERI-muottijärjestelmien asentamiseen ja  
tukemiseen.

Huom.
Kuormitustiedot selviävät PERI:n taulukkokirjasta.

min 6325     max 10000

10

10
2

Ø

Ø21

Ø48,3

Ø21

Ø17

103800 271,000 Vinotuki RS 1400, sink.
Käyttöpituus L = 6,40 – 14,00 m. 
PERI-muottijärjestelmien asentamiseen ja  
tukemiseen.

Huom.
Kuormitustiedot selviävät PERI:n taulukkokirjasta. 
Irrota ketju maasta käsin.

6400min      max 14000

6290

400020 x 200 = 400020 x 200 = 

Ø48,3

Ø21 Ø21
Ø17

Ø48,3

10

117343   3,160 Tukilevy-2 RS 
 

Sisältyy:
2 kpl 105400 Liitin Ø 20 x 140, sink. 
2 kpl 018060 Jousisokka 4/1, sink.

261

10
6

52
64

Ø21

FI_RS11_06.indd   6 15.06.12   10:16



7

 Tuotenro. Paino kg

RS-vinotuki

117470   4,280 Pikaliitin RS
PERI-muottijärjestelmien asentamiseen ja  
tukemiseen. 

102 100

21
0

Ø21

117726   1,050 Pikaliitinadapteri RS
PERI-muottijärjestelmien asentamiseen ja  
tukemiseen. 

50 49

11
5

120
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Paras järjestelmä jokaiseen  
projektiin ja kaikkiin vaatimuksiin

PERI Suomi Ltd Oy
Muotit  Telineet  Suunnittelu
Hakakalliontie 5
05460 Hyvinkää
puhelin +358 (0)10 8370 700
fax        +358 (0)19 2664 666
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi

Monipuoliset lisätarvikkeet

Seinämuotit Pilarimuotit

Holvimuotit Kiipeävät muotit Tunnelimuotit Siltamuotit

Tukitelineet JulkisivutelineetRakennustelineet Teollisuustelineet

Kulkutiet Sääsuojat Palvelut
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